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Getränkefahrzeuge nach Maß



• Zugang zum Ladegut über die gesamte Aufbaulänge 
durch Plattform-Hubhöhe bis Palettenoberkante. 
Das Herausziehen der Gebinde ist von Hand bzw. mit 
Sackkarre möglich.

• Kommissionieren der Waren direkt auf der Plattform

• Seitenlader wahlweise rechts oder beidseits lieferbar

• Ladeplattform passt sich beim Ablassen dem Boden 
automatisch in Längs- und Querrichtung an

• Zum leichten Beladen mittels Sackkarren ist die pro-
filierte und rutschfeste Bordwand an der Längskante 
abgeschrägt

• Extrem flache Ablage des Seitenoberteils auf dem 
Dach

• Sehr sichere, stabile Konstruktion der Plattform

• Sicherheitsbewusstes Arbeiten

• Be-/Entladen auf verkehrsfreier Seite

• Tragkraft ca. 800 kg, Aufbaulängen bis max. 7.600 mm

• Schnelle Entladeintervalle, Erhöhung der Ausliefe-
rungstouren

• Der Getränkeaufbau erfüllt die neuesten Richtlinien 
der Ladungssicherung für Getränketransporte und 
ist nach VDI 2700 ff Code XL zertifiziert

• Geschlossener Aufbau

• Ideal für Werbung

• Keine beweglichen Teile im Laderaum (Seile, Hebel, 

Rollen, …)

• Heben und Senken der seitlichen Ladebordwand er-
folgt über die Handsteuerung hinter dem Fahrerhaus 
bzw. über die Sicherheits-Zweifuß-Steuerung auf der 

Plattform

•  Neuheit: Optional auch mit Fernbedienung erhältlich
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

Für den LIFT-BOARD sind viele Heckvarianten, Sonder-

ausstattungen / Zubehör und Optionen zur Ladungs-

sicherung möglich. Sprechen Sie uns an, wir beraten 

Sie gerne!

Dieses elektro-hydraulische seitliche Ladebordwand- 

System bietet einfache und gesundheitsschonende 

Be- und Entladungsmöglichkeiten. Damit ist es ideal ge-

eignet für den Verteilerverkehr im Getränke-, Lebens-

mittel- und Gastransport. 

In einer etwas abgewandelten Form findet das Seiten-

lader-System bei der Feuerwehr Verwendung, z.B. bei 

Rüstwagen. Der LIFT-BOARD ist kombinierbar mit einem 

SWING BOARD I oder SWING BOARD II System und eig-

net sich für Fahrgestelle von 15.000 kg bis 26.000 kg.

PRODUKTMERKMALE


